iEM.Update更新程序使用说明
1制作更新包
在服务器上，新建一个文件夹，作为更新IEM的目录。如“iEM Update”
在该文件夹下建立各个IEM程序的目录，例如Manager、Miner等。
当IEM每次发布更新后，将发布的更新放在更新目录的相应文件夹下，然后用压缩软件对文件夹进行压缩，使用*.zip格式。
如图2-1，图2-2所示
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2 上传更新包
	找到iEM系统目录下ProUpdate文件夹中的“EM_Update_Config.exe”程序，启动如下图2-3：
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图2-3
点击Update Package后面的放大镜按钮，可对更新包进行操作，操作包括上传（覆盖）、下载和删除。此界面可看到更新包的详细信息。如图2-4所示：
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图2-4
选择“Upload”，确定，在打开文件界面中选择上一步制作好的压缩包，如图2-5：
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图2-5
点击“打开”，提示成功后，关闭更新程序。
3 执行更新程序
配置成功后，下一次启动iEM系统时，会出现提示，如下图3-1：
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图3-1
[bookmark: _GoBack]选择“是”，则会自动进行更新。
image2.png
[ iEM Update.zip (KR
XA B0 TAS) LRESKO) EAN) BEH)

BEoodme \®

AN OBEE @t =E BB S S @8

e =

e

B iEM Update.zip - ZIP FESESZH, 815/ 5,897,881 5

=& wh EEEAN ER EEEE CRC32

2018-11-116..





image3.png
Updats Ensble

i Directory:

Updata Packsze:

Kill Processas:

Save

& {EM.UpdateFlod.

Yes

B pdate. zip

o

Close





image4.png
& Package Info

Packege Nene: BN Update. zip
Last Modify Tine: 2018-11-2 15:50:38

File Size: 152485

Download | | Delste | | Close





image5.png
o 115 x
[l « BA®) > &M > iEM Update v[o] [ m=iEm Update” »
|- sEERiE A I 7]
LTS ® - BHEm e
e 20181111629 STz
20181111631 et
2018-11-215:50  WinRAR ZIP [F45...

R

»Es
m=a
i AR (C)

- R (D) v <

XAEEN: iEM Updateip





image6.png
iEM.Update

)





image1.png
I > A (D) > iEM > {EM Update
e

] Manager
1| Miner
B M Updatezip




